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Uberzeugende Argumente

ZUKUNFTSSICHER AUF DER GANZEN LINIE

Mit dem Profilsystem S 9000 erhalten Sie ein modernes, ver-  Haustiiren und Hebe-Schiebe-Tiren im Produktprogramm
tieftes System, welches gleichermaflen im Neubau als auch ~ von GEALAN. Darlber hinaus lberzeugt das neue, bautiefe
in der Renovierung einsetzbar ist. Auf diese Weise avanciert ~ System durch folgende Argumente:

S 9000 zu einer neuen Plattform flr den Bau von Fenstern,

Recycelbar

“ S 9000 baut auf einen geschlossenen

‘ Werkstoffkreislauf durch den Einsatz voll-

q " standig recyclingfahiger Materialien auf
und setzt auf die Verwendung langjahrig
bewadhrter Materialkonzepte.

Designorientiert il 13‘
Y

/\ Die neu entwickelten Profilgeometrien
@1 verfligen Uber die fir GEALAN charakte-

ristische 15° Schrage im Uberschlag. Sie
unterstreicht die zeitlose Optik des neuen

Systems.

Leistungsfahig

U, bis z S 9000 ist ausgelegt auf eine maximal
0.89 mogliche Warmedammung. Bereits ohne
’ aufwandige Zusatzmalinahmen — wie
z.B. thermisch getrennte Stahle — wer-
den herausragende U-Werte von bis zu
0,89 W/(m?*K) in der Mitteldichtungsver-
sion und bis zu 0,97 W/(m*K) in der An-
schlagdichtungsausfiihrung erzielt.

W/(m2-K)



ACRYLCOLOR-
OBERFLACHE

Fenster mit der bewdhrten ac-
rylcolor-Oberfliche tberzeugen
durch eine langlebige, gleich
bleibende Oberflachenqualitat.
Sie bieten umfangreichen Ge-
staltungsspielraum bei Neubau
und Renovierung.

STV® INTEGRIERT

Auch im S 9000 kénnen Sie das
innovative, RAL-zertifizierte Glas-
klebeverfahren GEALAN STV®
(Statische-Trocken-Verglasung)
nutzen.

IKD® INTEGRIERT

Durch den gezielten Einsatz der
IKD® (In-
tensiv-Kern-Dammung) werden

Schaumtechnologie

auch bei farbigen Fenstern her-
ausragende Warmedammeigen-
schaften erreicht.

VIELSEITIG

$9000 ist mit seiner Bautiefe von
82,5 mm optimal fir Neubau und
Renovierung geeignet und bie-
tet zahlreiche Gestaltungsmdg-
lichkeiten, z.B. durch ein Monos-
tulpprofil fir besonders schmale
Ansichten oder einem Flugel in
halbflachenversetzter Optik.

Fenster, Hebe-Schiebe-Turen, HaustUren,
Schiebefenster- und tlren




Kombisystem S 9000

ALLE VORTEILE IN EINEM SYSTEM

Das neue GEALAN-System S 9000 vereint als Kombisystem mit 82,5 mm
Bautiefe die Charakteristiken und Vorteile von Mittel- und Anschlags-
dichtung gleichermaBen. Die groBe Bautiefe, sechs Profilkammern in
Blendrahmen, Fliigel und Pfosten und drei durchgangige Dichtebenen
sind Garanten fir eine hervorragende Warmedammung. Damit werden

Fenster selbst hochsten Anspriichen gerecht.

Die dulSere Acrylglasschicht sorgt fiir hohe
Kratzfestigkeit und eine glatte, reinigungs-
freundliche und wartungsfreie Oberfldiche.

Optimiert fir den Einsatz von STV®, um
Scheibe und Fltgeliiberschlag trocken zu
verkleben.

Die mittlere Dichtebene trcigt wesentlich
zur Verbesserung der Wdrmeddmmung
bei und schiitzt die Beschlagselemente vor
eindringender Feuchtigkeit. Optional ist S
9000 auch als Anschlagdichtungsversion
verfligbar.

Sehr gute Wérme- und Schallddmmung durch
6-Kammer-Aufbau und grolSe Bautiefe bei

Blendrahmen und Fltigel.



Geeignet fir die Aufnahme von 3-fach-
Funktionsgldsern bis maximal 52 mm
(STV®54 mm) Stirke.

Schmale Profilansichtsbreite und
designorientierte 15° Schrége flir eine
zejtlose Optik.

Intelligentes Dichtungskonzept mit
durchgdngig drei Dichtebenen.

Verbesserung der Wédrmeddmmung durch den
Einsatz der Schaumtechnolgie IKD® mdéglich




Durchgdngig 6-Kammern
in Blendrahmen, Fligel
und Pfosten fiir hervor-
ragende Warme- und
Schallddmmung.

Passgenaue  Stahlfor-
men fir ein Optimum
zwischen Statik und
Warmedammung.

Optimierte
Warme-
dammung

Ein Systeﬂ'mit den besten Warmedammeigenschaf-
ten zu entwickeln ist kein Zufall, sondern das Resultat
zielorientierter Entwicklungsarbeit. Der Erfolg gibt
uns Recht. Zahlreiche Berechnungen haben hervorra-
gende Warmedammwerte ergeben. Entwicklungsziel

war es von Beginn an, Passivhaustauglichkeit nach ift
in Standardkombinationen mit Stahl zu erreichen und

somit beste Warmedammeigenschaften. Dies gelang

durch die Summe innovativer Details in der Gestal-

tung des Systems.

Intelligentes Dichtungs-

koRZept mit durchgan-

gfg drei Dichtebenen.
Dabei tragt die flexible
Mitteldichtung im Falz
des Rahmens entschei-
dend zur Warmedam-

Ein hoher Glaseinstand
durch  eine  Uber-
schlagshohe von 26
mm  flir verbesserte
Warmedammung.

mung bei, da-ciﬁ_ie‘
Warmestrom im Falzbe-

reich reduziert.




GEALAN-FUTURA

DAS PASSIVHAUSTAUGLICHE FENSTER AUCH IN FARBE

+ Recycelbar

+ Mit STV® und Standardaussteifungen bis zu einer
Fligelgrof3e von 2,40 m

+ Kratzfest und witterungsbestandig durch acrylcolor
+ Mit Einbruchschutz, RC 2

+ Flir Neubau und Renovierung

+ Gepriift nach neuester Norm RAL-GZ 716

+ In Systemplattform S 9000 integriert, S 9000 in
Anschlag- und Mitteldichtung erhaltlich

IKD® Intensiv-Kern-Ddmmung

Nutzen Sie mit IKD® eines der modernsten
Verfahren zur Verbesserung der Wérmeddm-
mung des Fensters.

EAL— J\\!F— l‘: Q_;—U !_“L ﬁ—’\}

GEALAN-FUTURA® ist die Einzelprofilkombination im System S 9000. Sie bietet die M6g-
lichkeit, mit Standard-Profilen und Standard-2mm-Stahlaussteifungen passivhaustaugli-
che Fensterelemente auch in Farbe nach der ift-Richtlinie WA-15/2 zu bauen. Der gepriif-
te U-Wert von 0,89 W/(m*K) bestétigt die hervorragenden warmedadmmtechnischen
Basiseigenschaften. Mit GEALAN-FUTURA® sind beim Einsatz der STV®-Klebetechnik
maximale FliigelgréBen bis 2,40 m mdglich.




Hausturvariationen

EIN WILLKOMMEN FUR ELEGANZ UND KLASSIK

Haustiren sind die Visitenkarte des Hauses und verleihen dem Ein-
gangsbereich Charme und Asthetik. GEALAN bietet mit seinem neu-
en S 9000 Haustlirensystem fur jeden Geschmack das Richtige. Sie
kdnnen sich zwischen der klassischen und der fligeliiberdeckenden

KLASSIK ]

Bereits mit der klassischen Haustirvari-
ante verleihen Sie Threm Haus eine ganz
persénliche Note. Denn dem Spiel von t
Formen und Farben sind keiner-
lei Grenzen gesetzt. Gestal-
ten Sie lhre Haustiir nach
Ihren individuellen Vor-

stellungen.

| T

Variante entscheiden. Und dank der flexiblen Oberflachen- und Farb-
gestaltung mit acrylcolor, zahlreichen Dekorfolien oder vorgesetzten
Aluminiumschalen haben Sie die Mdglichkeit, lhre neue Haustir an
die Gesamtoptik Ihrer Fassade anzupassen.

DESIGN B

Die plane Ansicht des Turflligels bei der
Designvariante bietet ein Hochstmaf3 an
Asthetik, ohne auf die Bediirfnisse nach v
Sicherheit und Warmeddammung
verzichten zu missen. Da-

mit schaffen Sie nicht nur
Gestaltungsfrei-
rdume, sondern erleich-

mehr

tern durch die fehlen-
den Versatze auBBerdem
die Pflege lhrer Haustir.




KLASSISCH

Bereits in Standardbauweise fdllt die
‘!" Ansichtsbreite des Fligels mit 100 mm sehr
schmal aus.

— DESIGNORIENTIERT

Bei dieser speziellen Variante witd  der
sonst (bliche Fltigel'im Festfeld durch ein
schmaleres . Verglasungsprofil — ersetzt.
f Dieser Schritt reduziert die" Profilansichts-
breite im Festfeld um mehr als 50 Prozent.

o, »
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Schiebe-TUren

WOHNRAUME IM BESONDEREN LICHT
TECHNISCHE HIGHLIGHTS:

Schiebeelemente sind ein klassisches Stilelement modernen Woh-
nens, bei denen groBziigig gestaltete Glasflichen Wohlbehagen und +U, bis zu 0,95 W/(m?K)
Eleganz vermitteln. Die neue Hebe-Schiebe-Tir S 9000 von GEALAN
wird diesen Anforderungen optisch und funktional gerecht.

Mit unserer Technik lassen sich groBe Tiirelemente problemlos be- + 3-fach Glas bis 52 mm (STV" 54 mm)
wegen. Ob die Tir offen oder geschlossen ist, spielt keine Rolle. In je-

+ Innovative Systemtechnik

+ IKD®-integriert

dem Fall stromt viel Licht ins Innere des Raumes. Und der fast schwel-
lenlose Bodenanschluss hebt die Trennung zwischen innen und auf3en
zusatzlich auf.



S 9000 plus

EVOLUTION IM SYSTEM

S 9000 plus ist das neue Mitteldichtungssystem mit
stabilen Steg im Fensterfalz von GEALAN. Der Mit-
teldichungssteg schiitzt die mechanischen Teile am
Fenster effektiv vor duBeren Einflissen. Mitteldich-
tungssysteme tiberzeugen durch beste Eigenschaften
in Punkto Warmedammung.

Fenster mit stabilem Mitteldichtungssteg
aus dem System S 9000 plus bieten ein Plus an
Sicherheit
Reinigungsfreundlichkeit

Individualitat
Komfort durch verbesserte Warmedammung

10
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GEALAN-LUMAXX®

WENIGER FLUGEL - MEHR LICHT

Das neue GEALAN-LUMAXX?® ist deutlich schmaler als bishe-
rige Rahmenkombinationen. In der Vergangenheit nahmen
Stulp- oder Pfostenkonstruktionen oft bis zu 150 mm und
mehr Breite in Anspruch. Unschone, wuchtige Balken zer-
storten die Fenstersilhouette und liesen viel weniger Licht in
den Raum. Mit dem neuen System sind endlich schlanke An-
sichten realisierbar, ohne auf Bedienkomfort und Sicherheit

verzichten zu mussen.

herkommlic|
Rahmenbreit€

bl B

nur106 mm_

GEALAN-LUMAXX@

Wéihrend der Entwicklung von GEALAN-LUMAXX® wurde die gesamte
Rahmengeometrie optimiert, indem die Profilbreiten auf ein Mini-
mum komprimiert wurden. Die symmetrische Wirkung des schlanken
Monostulps tréigt zusdtzlich zum flexiblen Einsatz im Fensterbau bei.

) Hwenigér Rahmenanteil

Btk A hElIE R b durcFensier

schlanken Rahmen. So steigern Sie die
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Farbgebung im System S 9000

TAUSCHEND
ECHTE DEKORFOLIEN

Fir alle, die Wert auf natirliches Ausse-
hen legen, ohne auf die Vorteile moderner
Fenstertechnik verzichten zu wollen, gibt es
Kunststofffenster in Holzdekor-Optik. Damit
treffen Sie die richtige Wabhl. Egal, ob fiir die
Renovierung eines Fachwerkhauses oder
eines geplanten Neubaus - GEALAN Holz-
dekor-Fenster Gberzeugen in optischer und
funktionaler Hinsicht. Sie empfehlen sich als
klassisches Stilelement bei der Althausreno-
vierung ebenso wie zur landschaftsbezoge-
nen Gestaltung. Holzdekor-Fenster besitzen
alle positiven Eigenschaften moderner Kunst-
stofffenster und gleichzeitig die dekorative
Wirkung von Holz.

REALWOOD - EXKLUSIVE
HOLZDEKORFOLIE

Holzdekorfolien fiir Kunststofffenster gibt
es viele. Aber nur Realwood-Folien ge-
ben Ihren Fenstern den ganz besonderen
Look und ein spezielles Feeling. Denn Re-
alwood-Folien glanzen wesentlich weniger
als Standard-Holzdekorfolien. Sie verfligen
Uiber eine attraktive Pragung und verleihen
Kunststofffenstern das natdrlich Aussehen
von Holz, auch wenn diese Folien nicht aus
Holz bestehen. In der Farbwirkung gleich,
bestechen die neuen Folien, die es in sechs
attraktiven Unifarbtonen gibt, durch eine
Oberflache, die deutlich ndher an der Optik
von Echtholz liegt. Dabei sind ihre funktiona-
len Vorteile nicht von der Hand zu weisen: Sie
Uiberzeugen durch hohe Haltbarkeit, UV- und
Witterungsbestandigkeit und sind aufgrund
ihrer Oberflachenstruktur wartungsarm und
schmutzabweisend.

FARBVIELFALT
MIT ALUMINIUM

Fenster aus dem Profilsystem S 9000 und

vorgesetzter  Aluminiumschale vereinen
die Vorteile der Werkstoffe Aluminium und
Kunststoff. Hohe Funktionalitdt und moder-
ne, designorientierte Alu-Optik vermitteln
damit Immobilien einen Touch von Exklusi-
vitat — bei gleichzeitig hervorragender War-
medammung des Kunststofffenstersystems.
Kunststofffenster mit vorgesetzter farbiger
Aluminiumschale sind nicht nur widerstands-
fahig und langlebig; sie bieten gleichzeitig
umfangreiche Moglichkeiten zur individuel-
len farblichen Gestaltung.
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ACRYLCOLOR -
EINZIGARTIGE
OBERFLACHENQUALITAT

Die farbige Acrylschicht ist doppelt so hart
wie die PVC-Oberflache von weien Fenstern.
Sie weist eine hohe Kratzfestigkeit auf und ist
weitgehend resistent gegen Witterungsein-
flisse. Die seidenmatte, glatte und porenlose
Oberflache ist unempfindlich gegen das An-
setzen von Staub und Schmutz. Abblattern,
Abplatzen und lastiges Nachstreichen ent-
fallen. acrylcolor-Fenster sind nahezu war-
tungsfrei und auBerordentlich pflegeleicht.




Verbesserte Statik

DANK STV® DER STATISCHEN-TROCKEN-VERGLASUNG

Bei der von GEALAN entwickelten Klebetechnik STV® (Stati-  die Steifigkeit der Glasscheibe in den Fliigel Gbertragen und
sche-Trocken-Verglasung) handelt es sich um das Verkleben  das gesamte System wird in sich stabiler. Damit kénnen Ele-
von Glas und Fliigelprofil unter Beibehaltung der gewohnten ~ mente in Standardgré3e géanzlich ohne Stahl hergestellt wer-
Verklotzung des Glases. Verwendet wird dafiir ein speziell ~ den.In der Kombination STV® mit Stahl im Fliigel sind beson-
fur den Fensterbau konzipiertes Hochleistungsklebeband.  ders groBBe Fensterelemente realisierbar.

Durch das Verkleben der Scheibe mit dem Fligelprofil wird

+ Die Kombination der STV®-Technik mit herkémmlicher Stahl-
Aussteifung ermdglicht die Fertigung von bisher nicht erreichten
ElementgroBen.

+ Zeitaufwandige Ein- und Nachstellarbeiten am Fenster lassen sich
auf ein Minimum reduzieren.

+ Verbesserte Warmedammung durch Verzicht auf die
Stahlaussteifung bei Elementen in NormalgroRe.

+ Auch nach langem Gebrauch schlieBen Fenster mit STV®-
Technik passgenau wie ein Safe und der Bedienkomfort
wird erhoht.




Fin geregelter Austausch zwischen Auf3en- und
Innenluft ist die Voraussetzung flir ein angenehmes
Raumklima und gesteigerten Wohnkomfort.

GECCO-LUFTUNGSSYSTEME AIR WATCH

Um der Bildung von Schimmelpilz in Rdumen vorzubeugen, gibt es das automatische Liiftungssystem Auch wenn das patentierte Luf-
GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL). Die kleine Klappe mit der groBen Wirkung macht aus normalen Fens- tungssystem GECCO fiir eine
tern ,Klimafenster”. Bei niedrigem Winddruck steht die Liftungsklappe offen, bei h6heren Windgeschwin- geregelte Grundliftung sorgt,
digkeiten verschlie3t sie den Luftkanal. kann auf regelmaBiges Luften
nicht verzichtet werden. Die
Raumluft ist deshalb von Zeit zu
Zeit komplett auszutauschen.
Der Air Watch von GEALAN zeigt
Ihnen deren Feuchtegehalt auf
einfache Art und Weise an.

#
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GECCO 3 gedftnet GECCO 3 geschlossen GECCO 4 gedftnet GECCO 4 geschlossen
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M vereinbaren darin di
E stoff-Altfenstern un
_ anfallendenProfilreste.Zie

terial-Recycling zuzufi

Produkt| PVC - der the

aus den naturlichen R

undKochsalz gewonnei= ist viel zu kostbar, um im
Abfall oder der Mullverbrehnungsanlage zu landen.
Durch seine 100%ige "Recyclingfahigkeit bietet es
sich zur Wiederverarbeitung geradezu an. Auch das
PVC ausgebauter Altfenster kann granuliert und auf-
gearbeitet werden. So wird PVC zu einem der recyc-
lingfahigsten Werkstoffe.

GeprUfte Kombinationen

ANSCHLAGDICHTUNG MITTELDICHTUNG
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Schmaler Rahmen mit Fliigel Hoher Rahmen mit Fliigel in Farbe Schmaler Rahmen mit Fliigel und Hoher Rahmen mit Fliigel in Farbe g
bestdtigter ift-Passivhaustaug- und bestdtigter ift-Passivhaus- §

lichkeit tauglichkeit £
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