
Lieber lärmlos leben

GEALAN HAFEN-CITY-FENSTER®

Die neue Generation  
der Schalldämmung
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Das Lärmempfinden ist bei jedem Menschen anders. 
Ab einem Dauerschallpegel von 60 Dezibel treten 
Stressreaktionen im Schlaf auf, ab 80 Dezibel kann 
die Gesundheit leiden. Hier einige Schallbeispiele in 
einem Abstand von bis zu 10 Metern. 

• 10 dB: Atmen, raschelndes Blatt 

• 50 dB: Unwetter, Kühlschrankgeräusche 

• 70 dB: Fernseher, Verkehrslärm, Rasenmäher 

• 90 dB: Lastwagen, Presslufthammer 

• 130 dB: Autorennen, Düsenjäger

  www.gealan.de

NATÜRLICHE LÜFTUNG BEI MAXIMALER SCHALLDÄMMUNG

Frische Luft und kaum Lärmbelastung. Das erreicht die durchdachte 
Kippfunktion des GEALAN Hafen-City-Fensters®. Bei gekippten Fenstern 
erzielt das System eine Schalldämmung bis zu 34 dB und erreicht damit 
Bestwerte bei der Zertifizierung durch das ift Rosenheim.

EXTREMER SCHALLSCHUTZ BEI GESCHLOSSENEM FENSTER

Noch eindrucksvoller oder besser lärmloser ist das GEALAN Hafen-
City-Fenster® im geschlossenen Zustand: Es erreicht einen geprüften 
Lärmdämmwert von 63 dB. 

EINFACHE REINIGUNG

Ein weiterer Vorteil der GEALAN Hafen-City-Fenster® ist die 
Möglichkeit einer problemlosen Reinigung des Fensters von 
der Rauminnenseite. 

FAST UNSICHTBARER R AHMEN

Mit der Kombination aus GEALAN-KUBUS® und GEALAN-
LUMAXX® liegt der Fokus ganz auf schmalen Ansichtsbreiten. 
Eine spezielle Kombination aus schlanken Stulp- und 
Flügelelementen sorgt hier für eine minimale Profilansicht, 
ohne dabei Kompromisse bei der Statik einzugehen.

Lärmfreie Luft

Lärmquelle außen

70 dB
Lärmpegel innen

< 36 dB
34 dB

Schall-
dämm maß

teilgekippt

Lärmquelle außen

70 dB
Lärmpegel innen

< 7 dB
63 dB

Schall-
dämm maß

geschlossen

„Licht tanken“ in hellen Räumen durch Fenster mit schlanken  
Rahmen. So steigern Sie die Lebensqualität und Ihr Wohlbefinden. 
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