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Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit
1309 - CPR - 0366

(Version: 01)

In Ubereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat for das Bauprodukt

AuBlentiren in Fluchtwegen

Notausgangs-/ Paniktiren, ein- und zweifligelig auswaérts 6ffnend

System heroal D65/D72
hergestellt durch

MB Fenster und Turen GmbH
Hamburger Strafle 10
D-49124 Georgsmarienhitte

und erzeugt im Herstellwerk

D-49124 Georgsmarienhitte
Hamburger Strafle 10

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 14351-1:2006+A2:2016
Fahigkeit zur Freigabe — Anforderungen erfillt

im Rahmen des Systems 1 fir die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden,
und dass

die Leistung des Bauprodukis als besténdig bleibend bewertet wird.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 29. Juni 2017 ausgestellt und bleibt gultig, bis entweder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich veréndert werden, oder
bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurickgenommen wird.
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Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Leiterin der Zertifizierungsstelle

Stempel Zertifizierungsstelle

D-Velbert, 26. November 2019

Dieses Zertifikat hat insgesamt 1 Seite
und ersetzt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0366,
Version 00 vom 29.06.2017.
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