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lm Auftrag der MB Fenstertechnik, Kunststoff Fenster- und Türenfabrik,
Am Gewerbepark 23 in 16775 Gransee, wurde die

Luftschalldämmung

eines Fensters im Prüfstand bestimmt.

Die Messungen wurden am 24.Juni 2008 in den Prüfräumen
des lnstituts für Strömungsmechanik und Technische Akustik durchgeführt.
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I Gegenstand der Messung

Es wurde die Luftschalldämmung des wie folgt beschriebenen Fensters im
Fensterprüfstand des Instituts für Strömungsmechanik und Technische Akustik
ermittelt. Der Prüfstand ist ein Prüfstand mit unterdrückter Flankenübertragung
entsprechend DIN EN ISO 140-1 (März 2005).
Rahmen: L 176l6lMD
Flügel: Z 176l6lD
Verglasung: lsolar Akustex AF 40145
Dicken Glasl lZwischen rau m I Glas2 8m m, 24mm, 8m m
Der Zwischenraum ist mit Argon gefüllt.
Fläche des Prüfteils S = 1,88 m2
Volumen des Senderaumes Vs = 74,5 m3
Volumen des Empfangsraumes Ve = 52,75 m3

2 Messmethode

Das Fenster wurde entsprechend den Vorgaben der DIN EN lso 140-3 (März
2005) eingebaut und vermessen. Die Auswertung erfolgte nach DIN EN ISO 717-1
(Nov. 2006).

3 Messgeräte

Gemessen wurde mit folgenden Geräten der Klasse 1 nach IEC 651 und IEC 804:
Akustik-Mess-System, Fabrikat Norsonic, Typ 840,
geprüft von der PTB Braunschweig und geeicht
vom Landesamt für das Mess- und Eichwesen bis Ende 2008.

4 Messergebnisse

Die für die Terzmittenfrequenzen 50 Hz bis 5000 Hz ermittelten Werte des
Schalldämmmaßes sind in Bild 1 dargestellt.

5 Bewertung

Das bewertete Schalldämmmaß beträgt R'w = 43 dB.
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Anmerkung:
Der Prüfbericht besteht aus 3 Textseiten und 2 Bildern. Er darf nur in seiner Gesamtheit
gezeigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf einer
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch das Prüfinstitut.

Berlin. den 25. Juni 2008

Der Sachbearbeiter: gesehen:

(Dipl.-lng. R. Tschakert) (Prof. Dr.-lng. M. Möser)
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Schalldämm-Maß DIN EN ISO 140-3:2008

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstard

Hersteller: MB Fenstertechni k

Auftraggeber: MB Fenstertechnik

Prüfgegenstard eingebaut von :

Aufbau des PrüQegenstardes:

Rahmen: L176i6iMD

Flügl :2176/6/D

Verglasung: lsolar Akustex AF 40i45
Glasl/Zwischenraum/Glas2 : 8mm/z4mmi8mm

Hohlraum mit Argon gefüllt

Prüffläche: 1,88 m2

Flächenbezogene Masse: kgi m,

Temperatur [rC]:2'1
Feuchtigkeit P/o]: 63 

t0
Senderaum Volume'n: 74,5 m3

Empfargsraum Volumen: 52,75 m3 
dB

Produktbezeichnung: Mehrscheiben-lsolierglasf enster

Kennz. der Prüfräume: Prüfstand i Prüfstand

Prüfuatum: 24.7.2OO9
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Bewe,rturg nach ISO 717-1

Rr;{C,Cd =43,0 (-2,0;-5,7)dB Cso:rso: -Z2dB C565s6j -1,3d8 C166-5666i -1,2d8

Q6s315q: €,4 dB C16e5se6: $,4 dB q11s6-5e6: - l7dB

Die Ermittlunq basiert auf die in Terzbändern oewonnen wurden.

ISTA /TU-Berlin

Aufhagsrummer: 08013c
Berlin, 24.07.2008 unterschrirr: C, "(, -Af
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